CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS PARA JOVENES_Cerro Muriano_Cérdoba
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La propuesta pretende conseguir un equilibrio enire varios parametros:

- Maximizacién de la superficie til total

- Sostenibilidad de la actuacion

- Integraci6n del conjunto edificado en el entorno
- Viabilidad econémica.
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Para conseguir una situacion de equilibrio entre estos dos as- La situacion de las parcelas, en un entorne natural de gran interés, y con abun-
ﬁlﬁmog se parte de una parcelacion simétrica, con parcelas a dancia de edificaciones populares indican que la intervencién deberla basarse en
orte y a Sur, ya que es la que permite un mayor nimero de la agregacion de elementos singulares que doten de cardcter al conjunto asi
viviendas con unas condiciones dimensionales éptimas para como de una correcta integracion con el entorno, evitando las soluciones basa-
las mismas. das en la repeticién de un mismo elemento.
Sin embargo esta opcion “condena” a la mitad de las vivien- Sin embargo, el hecho de que la promocion consista en viviendas protegicas
das a disponer su fachada principal hacia el Norte. Con el fin obliga a economizar lo maximo posible, lo que se fraduce en homaogenizacion de
de que estas viviendas situadas en |as parcelas Norte tengan dimensiones y soluciones constructivas.
las mismas condiciones de soleamiento y ventilacién que las
situadas en el Sur, se plantean dos tipos de viviendas diferen- La solucion propuesta pretende establecer un compromiso entre los dos requeri-
tes (Norte y Sur). mientos anteriormente expresados. Asi por un lado, se plantean dos tipos de vi-
viendas diferentes que se repiten homogeneizando en lo posible los pardmetros
En la vivienda Sur no se construye atico, con el fin de evitar el constructivos.
sombreamiento en invierno sobre la vivienda Norte y se dis-
pone la zona principal de estancia con doble orientacion y Sin embargo, esta homogenizacion dimensional, se diluye visualmente con el uso
posibilidad de ventilacién cruzada. de diversas estrategias: Uso de simetrias en las plantas de las viviendas, intro-
duccién de patios y terrazas, utilizacion de diferentes direcciones de cubiertas,
En la vivienda Norte se dispone un patio mayor gue en la an- efc.
terior, orientado al Sur, que permite el soleamiento de las
zonas de estancia en invierno. Esto, junto con el hecho de El resultado es un conjunto que si bien se concibe a partir de pocos elementos,
que disponga de un atico en la zona sur de la vivienda hace se percibe con una gran variedad de los mismos.
que en esta vivienda la fachada trasera (la Sur) se configure
como la principal. La propuesta también trata de generar una conexion visual con el entorno utilizan-

do maieriales y técnicas consiructivas tradicionales (cubiertas inclinadas, hastia-
les y lienzos medianeros recubiertos de materiales ceramicos, celosfas, etc.) pero
interpretados en clave contemporanea.
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En esta propuesta, dado que el presupuesto de la promocién no es excesivamente alto, se proponen estrate-
gias de ahorro energético fundamentalmente pasivas:

B e
- Estudio de las Condiciones de Sombreamiento S~
- Optimizacién del Coeficiente de Transmisién Térmica de la Epidermis
- Posibilidad de Ventilaciones Cruzadas. T
Como se demuestra en la gréafica inferior, a partir de una vivienda “base" que seria aquella que cumplirfa es-
trictamente las condiciones de ahorro energético senaladas en el Cédigo Técnico de la Edificacién, y simple-
mente utilizando las tres estrategias pasivas indicadas anteriormente se consiguen importantes ahorros en
calefaccién y refrigeracion.
-505
Ahorro Energético :
Soleamiento: Tanto las viviendas Norte como las Sur reciben un 6ptimo soleamiento en invierno gracias a
la reduccion de la altura de las viviendas Sur (no tienen atico) asi como el aumento de dimensiones del patio
de las viviendas Norte. En verano, los huecos de las fachadas Sur se protegen del exceso solar mediante ele-
mentos ceramicos horizontales.
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Ventilacion: Las zonas de estar en planta baja se plantean como piezas de doble orientacién, lo que per- i : S
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mite la ventilacion cruzada de las mismas. Por otro lado, la caja de escaleras se configura como una especie =
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Envolvente Térmica: Se plantea un cerramiento tradicional de fébrica de ladrillo de dos capas ?ero invir-
tiendo el orden usual de dichas capas. La capa de mayor grosor (citara de ladrillo perforado) se dispone en
el Iadc_o int_erior del cerramiento, aumentando asi la inercia térmica del _cnnjunto, Las cubiertas, t_anto plegnas
como inclinadas se plantean con cdmara ventilada, lo que reduce considerablemente las ganancias térmicas
por radiacion. Ademas de esto se plantean unos niveles de aislamiento superiores a los especificados como
minimos para esta zona en el Cédigo Técnico.
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Ener%fas Renovables: Se plantea una instalacién de energia solar térmica para el calentamiento de
agua. Los captadores solares se disponen integrados en las cubiertas con faldones orientados hacia el Sur.
Los dept’ssitos_de acumulacion de agua de estas instalaciones se sitGan en lugares accesibles pero no visibles
desde el exterior.
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Descripciéon Constructiva: .
- Cimentacion: Zapatas aisladas de hormigon armado. s, s A x
- Estructura: Vi%as y pilares de hormigon armado. Forjado unidireccional de viguetas de hormigén de espesor 25 cm. PLANTA ALTA FLANTA ALTA
El'ferjado de planta baja es una solera elevada y ventilada con sistema caviti, cupolex o similar. Sobre esta se

coloca un aislamiento térmico a base de planchas de poliestireno extrusionado de espesor 4 cm, y scbre este I
aislamiento una solerfa de terrazo o similar. i -
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resumen de presupuesto

- Cerramiento: De interior a exterior: | — i

+ Guarnecido y Enlucido de yeso e=2cm I — [ i [RSEED eures =
+ Citara de ladrillo perforado e=11 cm. ) Y

+ Mortero hidréfugo (Tradirr!urr Sistema FixRock o similar) e=2 cm. ; dqum v 31& a%mﬁdu\gggEDSEvTTg;;gOS FrEncs 32 g;g‘?g glig
= Aislamiento Térmico y Acistico lana de roca e=5 cm - = T 0z CIMENTACIONES 13496712 3,74
« Tabicén ladrillo hueco e=7 cm. = R 03 R 92,205 50 256
= Mortero monocapa e= 2 cm. I ——— A ety 04 ESTRUCTURAS . 459,976,758 12,74
_ Cublertas = ¥ s ALBANILERIA.. 926,730,4D 25,87
a8 . ] . : _ e 2 . ; - 06, CUBIEATAS . 114542,50 3,17
* Inclinadas: Fald6n de teja cerdmica sobre tabiques palomeros formando cémara ventilada. Sobre el forjado se dispone ANco o7, NSTALACIONES DE FONTANERIA 455.520,00 12,62
un aislamiento de lana de roca e= 5 cm. En el atico no es posible disponer de cdmara ventilada, asf que bajo la teja y 0, INSTALACIONES FLECTRICAS 249 500 00 591
la impermeabilizacién se disponen planchas de poliestireno extrusionado de 6 cm de espesor. . g, CLIMATIZACION Y 0,00
= Planas: Azotea a la catalana con camara ventilada, aislamiento de lana de roca de e=5 cm, y acanado en loseta cerami 10 REVESTIMIENTCS 490,296 78 19.98
ca 14x28. 3 CARPINTERIA 308 536,86 8,55
- Carpinterias: De aluminio lacado. :;2; S?‘féi‘% 233

Vidrios: Climalit 444 con cdmara de 6 mm
_TOTAL EJECUCION MATERIAL ~ 3.609.587,99
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