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La piscina y la zona de vestuarios y spa se in-
sertan en el bastion del edificio sobre el ba-
luarte sin interferir en su silueta en el paisaje,
con acceso desde el interior de la hospederia
desde la terraza se puede tambien acceder a
la cubierta del convento

Baijo el paseo del Baluarte se situa el ; Iarjnljierj secolocaenel b_aszl-'_'m una zona ex-
salén de eventos multiples con flexibilidad ! terior miracior para permitir | uso compertido
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los contrafuertes dividen la fachada claramente en 2.
= En este nivel intermedio se plantea un nuevo toldo
planta baja planta primera y _ _ _ - . mavil, que a modo de celosia, permite cubrir el patio
y entreplanta 2 y entreplanta ! \ ; % en las estaciones mas calurosas a la vez que protege
g - la galeria baja del sol, esto permite un mejor uso del
patio como zona de estancia y disfrute y como lugar de
ampliacion del restaurante.
También plantea un filtro de luces y sombras que le da
una escala mas humana al patio. El toldo se recoge y
oculta en la cubierta de la nueva galeria en planta baja.

en la pared de la iglesia que da al
patio se pueden ver claramente |os
restos de, un cuarto lado del claus-
tro, hoy desaparecido

se plantea la "reconstruccion” de
este lado en planta baja para cerrar
= < f - la galeria en torno al patio, lo que
La plaza S ; permite un mejor acceso al ascen-
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y las'nuevas habitaciones : 3 2 que pasar por la enfrada a las habi-
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Con este mismo principio en planta
alta en el lado de la fachada, donde
actualmente hay una terraza dando
al patio, se plantea la continuacion *
de la galeria con un nuevo "brazo”
de habitaciones, que permite regu-
larizar el claustro.

Estos 2 nuevos elementos se plan-
tean de forma claramente diferen-
ciada mas liviana y trasparente pero
basandose en el ritmo y orden del
edificio.

las galerl'as : - en las bovedas de canon
Y las nuevas I | de planta baja se plantean

habitaciones duplex tipo H1.
confort VS escala del edificio

- en las bovedas de arista
de la planta primera se
coloca una nueva entre-
planta dejando abajo las
habitaciones tipo H2 vy
arriba vinculadas a las bo-
vedas las H3

El objetivo principal es
adecuar la escala de
los espacios a las
nuevas necesidades
de habitabilidad v
confort, sin perder los
valores espaciales del
edificio.

- en la nave de fachada se
recupera la estructura
abovedada de las celdas
para los tipos H4

pasillo de dislribucion de las habitaciones de fachada lipo H4

Las galerias se man-
tienen como elemen-
tos distribuidores vy
ademas se convierten
en zonas de estancia
y descanso.

Para ello se las dota
de mabiliario vincula-
do a las ventanas del
patio, en las cuales
unas nuevas carpinte-
rias permiten la pro-
leccion solar necesa-
ra.

Las habitaciones se insertan dentro del convento como muebles que
van occupando en dos alluras el volumen de las naves abovedadas.

De esta manera se consiguen habitaciones con una cualidad espacial
acogedora, ademas de confortables a nivel energético y adaptadas a las
superficies que marca la normativa.

Se intenta modificar el edificio preexistente lo minimo y marcar

galeria en planta baja de acceso a los duplex tipo H1 una clara diferencia entre lo viejo y lo nuevo

vista aérea / indice esquematico de la actuacion

galeria en planta primera para acceder a las habitaciones tipo H2



El baluarte

concurso de arquitectura con intervencion de jurado para la

Se plantea un crecimiento del edificio bajo el nuevo paseo del baluarte en dos niveles, A nivel de calle se sitGa el aparcamiento con la zona de servicios e
instalaciones. Encima se ubica el nuevo salén de eventos con la zona de servicio/cocina y almacen.
riqueza espacial de éste.

ADAPTACION DEL CONVENTO DE SAN JUAN DE DIOS PARA HOSPEDERIA DE TURISMO EN OLIVENZA.
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De esta forma los espacios del convento se dejan para las habitaciones, restaurante, recepcion, salon social, etc... espacios de disfrute y estancias de los

visitantes y los usos complementarios y de servicios se situan fuera del convento, para asi incidir lo minimo visual y funcionalmente con la nueva actividad y

Una nueva pieza “conecta” en la esquina norte, en un punto poco visible, con el convento, planteando un nuevo nicleo de comunicacion vertical de servicio
con ascensor y montacargas, que distribuye y conecta las cocinas, la cafeteria, la lavanderia, el almacén, etc....
El convento.

En el convento, en planta baja se ubican la recepcion y demas servicios en el lado sureste hacia
la plaza de San Juan de Dios, el restaurante en el lado noroeste, y en la nave noreste seis habita-
ciones iluminadas a través del patio longitudinal. B
En planta alta, coincidiendo con el nivel del paseo del baluarte, se encuentra el resto de las habi- / <3
taciones. Estas se distribuyen a dos niveles, planta y entreplanta. Desde estos dos niveles se /
accede al bastion sobre el baluarte que pertenece al edificio. Este bastion se vacia para intradu-
cir en él la nueva cafeteria al nivel del paseo del baluarte, la zona de vestuarios y el spa. Sobre
esta se encuentra la piscina con terraza al aire libre, interviniendo de manera que no tenga reper-
cusion en la silueta defensiva del baluarte en el paisaje.
En la pared de la iglesia que da al patio se pueden ver
claramente |os restos de una antigua galeria que cerra-
ba el patio, hoy desaparecido. La
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1 opuesta plantea la
“reconstruccion” de este cuarto lado con una galeria en
planta baja, cerrando asi el recorrido en torno al patio, y
permitiendo un mejor acceso al ascensor existente y al
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restaurante sin tener que pasar por la entrada a las habi-
taciones en planta baja.
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=4\ | | CUADRO DE SUPERFICIES
—— |EAl
I'I \ ||I PLANTA BAJA EDIFICIO PREEXISTENTE (cofa 260,12 m)
| ||I | - ZOMAS COMUNES Y DE SERVICIO
| \ 1 direccion 246
I'. |I|I | 2 administracién 419
| \ I'l 3 entraday recepcitn 50.1
Ill | '| 4 aseos entrada 198
1 l', 1 5 salén social are
| \ 'll & maletern y guardarropa 19.9
Ill 1 7 aseos restaurante 273
(. 8 baryg pa antesala 323
I'|I i o restamante 1311
||| '|| | 10 cocina restaurante
'|I | |
'!“1; & £ 75| 6 i |

1 cémaras Ingorificas
(O |
|

12 galeria y distribuidor existentes
13 escaleras

i 1

| (R

|

14 ascensor
| 15 montacargas
| | \I - HABITACIONES
llll | 166 habilaciones fipo H1 (diiplai)
| | |I
\ )

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO
PREEXISTENTE PLANTA BAJA
\ '|I | 17 patio 1

PLANTA BAJA NUEVA EDIFICACION fcola 260,00 m}
- ZONAS COMUNES Y DE SERVICIO
| 1B nuevagaleria

\| | 18 centro de trasformacion
l | ||I 20 aparcamiento clientes
| 21 api d Jjicio y carga-
\ bod 22 almacén ganeral
I|I |I \

23 lavanderia
T

24 gepdsios de agua y bombas
|\ \ { 25 sala técnica

|| I|
|

26 compresor cémaras frigorihicas

TOTAL SUPERFICIE UTIL EDIFICIO PREEXISTENTE
PLANTA BAJA
1]

472
624
318

a2
31

174.4
10828

15482

489.1

27 oficio de planta
| | \ 28 comunicaciones interiores
29 pasilo distribuidor 55.2
| |II \ 30 vestibulo
| | lll 31 basuras
|II II |

PLANTA BAJA E:1/300

[k:}
32 acceso al edificio desde aparcamientos
| i | TOTAL SUPERFICIE UTIL MUEVA EDIFICACION
| '||I || PLANTA BAJA
4 |

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA NUEVA
EDIFICACION PLANTA BAJA
. 1

1

1312
34 bomba de calor geclérmica agua-agua tarrena
35 circuito del evaporador
(.
II 1

36 circuito del condensador
TR

ENTREPLANTA EDIFICIO PREEXISTENTE (cola 263,00 m)

\ - ZONAS COMUNES ¥ DE SERVICIO

| . "I 37 comedor del persanal da senvicio 284
l'. | 38 vestuarios del personal de servicio (hombres)  12.9
\ '|I | a del 1 de servicio (i ) 130
| | 40 pasilo distribuidos 152
| | TOTAL SUPERFICIE UTIL ECHFICIO PREEXISTENTE 695

ENTREPLANTA
A

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO 246.1
/ PREEXISTENTE ENTREPLANTA
-
- //

ENTREPLANTA NUEVA EDIFICACION (cota 262,70 m)

- ZONAS COMUNES Y DE SERVICIO
41 salon de celebraciones
42 cocina da saldn de celebraciones
43 camaras Ingorfiicas
44 almacén de salon de celebvaciones
45 pasillo distribuidor
46 comunicaciones
47 vestibulo

5259
80.7
348
570
]
180
76
48 enfrada a saldn y guardaropa 340
49 aseos 501
50 almacenamiento de tabiques maviles
51 escenafio
TOTAL SUPERFICIE LITIL NUEVA EDIFICACION
ENTREPLANTA
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA NUEVA
EDIFICACION ENTREPLANTA

914.4
accesos extenoras

5231

12002

132255
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En planta alta, donde actualmente hay una terraza dando al patio en el lado de la fachada, se plantea un nuevo "brazo" de habitaciones que permite cerrar la U y regularizar el claustro.
Los nuevos elementos se plantean de forma claramente diferenciada, mas liviana y transparente, pero basandose en el ritmo y orden del edificio.

Las galerias se mantienen como elementos distribuidores y ademas se convierten en zonas de estancia y descanso. Para ello se las dota de mobiliario vinculado a las ventanas del patio,
en las cuales unas nuevas carpinterias permiten la proteccion solar necesaria para mejorar el confort.

Es impartante sefialar la diferencia de las plantas hacia el patio, donde los contrafuertes de la planta baja dividen la fachada claramente en dos. En el nivel intermedio se plantea un nuevo

toldo mavil, que a modo de celosia, permite cubrir el patio en las estaciones mas calurosas a la vez que protege la galeria baja del sol. Esto permite un mejor uso del patio como zona
de estancia y disfrute y como lugar de ampliacion del restaurante. De esta manera sirve ademads de filtro de luces y sombras gue le da una escala més humana al patio. El toldo se recoge
y oculta en la cubierta de la nueva galeria en planta baja.
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Las habitaciones se insertan dentro del convento como muebles que van ocupanda en dos alturas el volumen

de las naves. De esta manera se consiguen habitaciones con una cualidad espacial acogedora, ademas de
confortables a nivel energético y adaptadas a las superficies reguladas de las mismas.

ocupar las naves y sus bdvedas de arista. Estas distintas maneras de habitar el convento comparten ademas
un caracter comun:

I- Se potencia la percepcion de los amplios muras con huecos abocinados.

- Sediferencian los paramentos geometricos y bovedas blancas del edificio del nuevo "mueble” que se inser-
ta en &l como soporte para el descanso y la habitacion.

- El "mueble” permite introducir las instalaciones necesarias perforando lo minimo posible los muros y estruc-
luras existentes.

El resultado es una variedad de situaciones espaciales que permiten experimentar al visitante otra forma de

- Los nuevos huecos necesarios para iluminar y ventilar la habitaciones se plantean fuera de la fachada prin-
cipal del convento, en los laterales noroeste y noreste, donde no existe una estructura clara de huecos, como
unas nuevas piezas metdlicas que atraviesan la fachada de piedra.
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CUADRO DE SUPERFICIES p ; . S
PLANTA ALTA EDIFICIO PREEXISTENTE (cata 266,70 m) e .
- ZONAS COMUNES ¥ DE SERVICIO )
52 galerla, distribuldores y comunicaciones kN
53 oficio planta 163
54 oficio cafeteria 147
- HABITACIONES

55 2 habitacionas lipo H2 sdaptadas para minusvalidos 530
56 11 habitaciones fipo H2

2806
57 8 habitacionas tipa H4 1877
58 3 habitacionss tipo HS 566
58 2 suites (cdplex)

1542
TOTAL SUPERFICIE UTIL EDIFICIO PREEXISTENTE
PLANTA ALTA

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO
PREEXISTENTE PLANTA ALTA

PLANTA ALTA NUEVA EDIFICACION (cota 266,70 m)

- ZONAS COMUNES Y DE SERVICIO
60 cafeterla 434
61 senvicio cafeteria 147
62 aseos cafslera
63 distribuidor

355
B84 instalaciones piscina 156
85 zona de spa 1078
66 vestuarios spa hombras 217
67 vesiuaros spa mujeres 217
68 comunicaciones 18.0
69 vestibulo

138
TOTAL SUPERFICIE UTIL NUEVA EDIFICACION PLANTA
ALTA

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA NUEVA EDIFICACION
PLANTA ALTA

70 vaso piscina B4O
71 teraza
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ENTREPLANTA 2 EDIFICIO PREEXISTENTE (cota 269,60 m) i"m" | |
- ZONAS COMUNES ¥ DE SERVICIO
72 galeria, distribuidores y comunicaciones
73 olicio planta

2377
1.8
- HABITACIONES
74 T habitaciones fipo H3
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TOTAL SUPERFICIE UTIL EDIFICIO PREEXISTENTE aza.7
ENTREFLANTA 2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ECHFICID B58.1
PREEXISTENTE ENTREPLANTA 2
ENTREFLANTA 2 NUEVA EDIFICACION (cota 269,60 m)
- ZONAS COMUNES Y DE SERVICIO
75 comunicaciones
76 vestbulo

18.0

137
77 castilele escalera piscina 124
78 solarium- plscina

TOTAL SUPERFICIE UTIL NUEVA EDIFICACION
ENTREFLANTA 2

242

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA NUEVA EDIFICACION
ENTREPLANTA 2

575
79 igiasia
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TOTAL SUPERFICIES

total superficie (i planta baja edificio complelo 2283.0
total il edificio o 838.5
1otal superficie G planta alta edificlo completo 1459.0
total superficie Gt entreplanta 2 edificio completo 468.9
TOTAL SUPERFICIE UITIL EDIFICIO

|
|
total superficie consiruida planta baja edificio completo 2841.2 ',
total e conelruida entrep ediilicio 10211 |
lotal superficie construida planta afta edificlo cempleto A
total superficie construida 4l 2 edificio 711.8
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO
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